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Technisches Datenblatt GLIDE GEHR POM-10PE®

Allgemeine Eigenschaften Norm Einheit Wert
Dichte ISO 1183 g/cm? 1,34
Wasseraufnahme ISO 62 % 0,8
Feuchtigkeitsaufnahme ISO 62 % 0,2
Obere Dauergebrauchstemperatur UL746B °C 100

Mechanische Eigenschaften Norm Einheit Wert
Streckspannung ISO 527 MPa 44
Streckdehnung ISO 527 % 9
Reil¥festigkeit ISO 527 MPa -
ReiRdehnung ISO 527 % 10
Schlagzahigkeit ISO 179 kJ/m? 30
Kerbschlagzahigkeit ISO 179 kJ/m? 4
Kugeldruckharte / Rockwell ISO 2039 MPa -
Shore Harte ISO 868 Skala D 79
Biegefestigkeit ISO 178 MPa -
Elastizitatsmodul ISO 527 MPa 2160

Thermische Eigenschaften Norm Einheit Wert
Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50) ISO 306 °C -

(VST/A/50) ISO 306 °C =

Formbestandigkeitstemperatur (HDT/B) ISO 75 °C -
(HDT/A) ISO 75 °C 120
Langenausdehnungskoeffizient ISO 11359 K'10™ 1,2
Warmeleitfahigkeit bei 20 °C ISO 22007-4 W/(m*K) 0,3
Glasiibergangstemperatur ISO 3146 °C -60
Kristallit Schmelzbereich ISO 3146 °C 164

Elektrische Eigenschaften Norm Einheit Wert

Spez. Durchgangswiderstand IEC 60093 Qscm 210"

Oberflachenwiderstand IEC 60093 Q 21013

Dielektrizitatszahl bei 1 MHz IEC 60250 - 4.4

Diel. Verlustfaktor bei 1 MHz IEC 60250 - 0,003

Durchschlagfestigkeit IEC 60243-1 kV/mm 35

Kriechstromfestigkeit IEC 60112 Y CT1600

Weitere Angaben Norm Einheit Wert

Klebemdoglichkeit - - -

Physiologische Unbedenklichkeit e J N

Brandverhalten UL 94 - HB

Sauerstoffindex ASTM D2863 % -

Diese Werte wurden von Fachleuten erstellt und enthalten unsere derzeitigen Erfahrungen. Sie kdnnen deshalb in hohem MaRe als anwendbar bezeichnet
werden, ohne fir jeden Fall der Anwendung verbindlich zu sein. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte die durch regelmaRige
Prifungen abgesichert werden. Die charakteristischen Werte entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860 und kénnen am Fertigprodukt abweichen.
Es handelt sich um Richtwerte und nicht um zugesicherte Eigenschaften die lediglich als Information tiber unsere Produkte dienen und eine Hilfestellung
zur Materialauswahl geben sollen. Bei fehlenden Messwerten wurden, soweit diese vorlagen, Rohstoffdaten oder Literaturwerte herangezogen.
Anderungen sind vorbehalten.
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